
TE 24-230 MVT CED (600434500) Sistema de corte diamantado
(220-240 V / 50 - 60 Hz); Mala em plástico; Com disco de corte diamantado UP

N.º de pedido 600434500
EAN 4061792122291

Rebarbadora diamantada potente para cortes secos com pó reduzido até 60 mm em materiais minerais
Visibilidade máxima sobre a linha de corte graças ao design aberto da cobertura de aspiração
Extração de poeiras eficiente para proteção da sua saúde e obras mais limpas
Avanço mais rápido no trabalho e longa vida útil graças ao motor Metabo Marathon potente
Ideal para cortar com precisão na horizontal através de corte deslizante; possibilidade de conversão para corte com tração
Cortes precisos em superfícies planas graças à placa básica metálica com rolos
Segurança e controlo em qualquer situação: arranque suave, amortecimento das vibrações Metabo VibraTech (MVT),
desativação eletrónica de segurança e proteção contra rearranque involuntário
Cobertura de aspiração robusta em alumínio fundido sob pressão com ajuste sem recurso a ferramentas da profundidade
de corte
Escovas de carvão auto-stop (paragem automática) para proteção do motor
Conexão para extração de poeiras de Ø 35/41 mm

Imagem representativa
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Dados técnicos

Valores caraterísticos

Diâmetro dos discos de corte 230 mm / 9 "

Profundidade de corte máx. 60 mm / 2 3/8 "

Potência nominal 2400 W

Potência útil 1600 W

Rotações em vazio 6600 rpm

Rosca do veio M 14

Peso sem cabo de alimentação 8.1 kg / 17.9 lbs

Comprimento do cabo 4 m / 13 ft

Vibração

Vibração 4.1 m/s²

Incerteza de medição K 1.5 m/s²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica 99 dB(A)

Nível de potência sonora (LwA) 110 dB(A)

Incerteza de medição K 3 dB(A)

Equipamento standard

Flange de apoio

Anéis distanciadores

Porca de aperto

Resguardo de aspiração CED 230

Punho adicional

Mala em plástico

Disco de corte diamantado UP

Chave de pinos
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