
FP 18 LTX (600789500) Bomba de massa sem fio
18V 2x2Ah Li-Power; Carregador rápido SC 30; metaBOX 165 L

N.º de pedido 600789500
EAN 4061792235601

Pistola de lubrificação sem fio compacta com 2 níveis de trabalho e elevada pressão de prensagem (máx. 690 bar) para a
manutenção móvel de máquinas e instalações
Trabalho limpo através do pré-ajuste da quantidade prensada através de uma roda de ajuste com 10 níveis
Seleção entre pressão elevada e velocidade do caudal elevada, consoante a utilização
Vista perfeita ao lubrificar graças à LED colocado diretamente na caixa e uma LED adicional para fixar na extremidade da
mangueira
Bloqueio do interruptor para trabalho fácil no funcionamento contínuo
Enchimento por 3 vias: cartuchos de lubrificante, recipientes ou enchimento direto
Válvula de purga de ar integrada para um progresso de trabalho constante
Íman para fixar em metal (acessório), cinto para ombro prático e mangueira comprida com suporte para áreas de aplicação
flexíveis
Muitas marcas, um sistema de baterias: este produto é combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das
marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Imagem representativa
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Dados técnicos

Valores caraterísticos

Tipo de bateria Li-Power

Voltagem da bateria 18 V

Capacidade da bateria 2 x 2 Ah

Tamanho de encaixe 400 g / 14 oz

Pressão 690 / 414 bar // 10000 / 6000 psi

Comprimento da mangueira 1200 mm / 47 1/4 "

Peso sem bateria 4 kg

Peso com bateria 4.4 kg

Vibração

Vibração 1.43 m/s²

Incerteza de medição K 1.5 m/s²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica 75 dB(A)

Nível de potência sonora (LwA) 86 dB(A)

Incerteza de medição K 3 dB(A)

Equipamento standard

Carregador SC 30

metaBOX 165 L

Luz adicional LED para mangueira

Cinto para ombro

2 Baterias Li-Power (18 V/2,0 Ah)
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