
KHE 2845 Q (601740500) Kombinované kladivo
Plastový kufr

Objednací číslo 601740500
EAN 4061792227965

Kombinované kladivo se 3 funkcemi: Vrtání s příklepem, vrtání a sekání
Metabo Quick: Rychlá výměna mezi příklepovým sklíčidlem SDS-Plus a rychloupínacím sklíčidlem (příslušenství) pro vrtání
do dřeva a kovu
Elektronika Vario (V) k práci s odpovídajícími otáčkami
Bezpečnostní spojka Metabo S-automatic: Mechanické odpojení pohonu při zablokování vrtáku pro bezpečnou práci
Spínač s možností aretace pro pohodlnou práci při dlouhodobém používání

Zástupný obrázek
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Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Max. energie jednotlivého úderu (EPTA) 3 J

Max. počet příklepů 4400 /min

Jmenovitý příkon 880 W

Ø vrtání betonu vrtáním s příklepem 28 mm

Ø vrtání zdiva vrtacími korunkami 82 mm

Ø vrtáku do oceli 13 mm

Ø vrtání měkkého dřeva 30 mm

Počet otáček při volnoběhu 0 - 1200 /min

Otáčky při jmenovitém zatížení 830 /min

Upínání nástroje SDS-plus

Průměr upínacího hrdla 50 mm

Hmotnost bez síťového kabelu 3.1 kg

Délka kabelu 4 m

Vibrace

Vrtání betonu s příklepem 16.5 m/s²

Nejistota měření K 1.5 m/s²

Vysekávání 11.7 m/s²

Nejistota měření K 1.5 m/s²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku 91 dB(A)

Hladina akustického výkonu (LwA) 102 dB(A)

Nejistota měření K 3 dB(A)

Rozsah dodávky

Příklepové sklíčidlo pro nástroje se zástrčným koncem SDS-Plus

Pogumovaná přídavná rukojeť

Hloubkový doraz

plastový kufr
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