
STA 18 LTX 100 (601002890) Akumulátorová přímočará pila
18V; Lepenková krabice

Objednací číslo 601002890
EAN 4007430324603

Mimořádně praktické díky malému obvodu rukojeti a povrchu softgrip
Přesné řezání přizpůsobené řezanému materiálu díky variabilnímu počtu zdvihů, kyvnému zdvihu a nízko položenému
pružinovému vedení plátku
Metabo Quick pro výměnu pilového plátku bez použití nástrojů s automatickým výhozem
Spínatelná funkce odfukování pilin zajišťuje dobrou viditelnost řezu
Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a
nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Zástupný obrázek
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Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Napětí akumulátoru 18 V

Hloubka řezu do dřeva 100 mm

Hloubka řezu do neželezných kovů 25 mm

Hloubka řezu - ocelový plech 10 mm

Sklon od/do - 45 / + 45 °

Stupně kyvného zdvihu 4

Počet zdvihů při volnoběhu 550 - 2800 /min

Zdvih pilového listu 22 mm

Hmotnost bez akumulátorového článku 1.9 kg

Hmotnost vč. akumulátorového článku 2.3 kg

Vibrace

Řezání dřeva 8.8 m/s²

Nejistota měření K 1.5 m/s²

Řezání kovu 11.8 m/s²

Nejistota měření K 1.5 m/s²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku 83 dB(A)

Hladina akustického výkonu (LwA) 94 dB(A)

Nejistota měření K 3 dB(A)

Rozsah dodávky

Odsávací hrdlo

Ochranné sklo

ochrana proti otřepu řezných hran

Šestihranný klíč

bez akumulátorového článku, bez nabíječky
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