
Stojan stroje UMS (631317000)

Objednací číslo 631317000
EAN 4007430210418

Pro optimální pracovní výšku a stabilitu
Kompaktní tvar po složení stolu
Vyrovnání výšky nastavitelnou nohou
Smontován
Výška pracovního stolu: 83 cm
Hmotnost: 12 kg
Maximální zatížení: 250 kg
Dosadací plocha 57 x 60 cm

Zástupný obrázek
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Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Vhodný pro

Kapovací a pokosové pily / KS 216 M Lasercut / Kapovací a pokosové pily / KGS 216 M /
Kapovací a pokosové pily / KGS 254 M / Kapovací a pokosové pily / KGS 216 Plus / Kapovací a
pokosové pily / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus / Kapovací a pokosové pily / KGS 315 Plus /
Kapovací a pokosové pily / KS 254 Plus / Kapovací a pokosové pily / KS 305 Plus / Kapovací a
pokosové pily / KS 305 M / kapovací, pokosové a stolní okružní pily, pily se spodním tahem /
KGT 300 / kapovací, pokosové a stolní okružní pily, pily se spodním tahem / KGT 305 M /
Pásové pily / BAS 260 Swift / Pásové pily / BAS 261 Precision / Hoblovky / DH 330 / Kapovací a
pokosové pily / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM / Kapovací a pokosové pily / KGS 305 M
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