
KHA 36-18 LTX 32 (600796840) Akku-hammer
18V; metaBOX 165 L; med Metabo-Quick-skiftepatron

best.nr. 600796840
EAN 4007430318053

Kombihammer med 3 funktioner: hammerboring, boring og mejsling
100 % kompatibilitet med 18 volt-klassen: Effektiv 36 volt-drift med to 18 volt-batterier fra Metabo
Metabo VibraTech (MVT): Integreret dæmpningssystem til reduktion af vibrationer og beskyttelse af helbredet
Ergonomisk husform til mejselarbejde uden ekstrahåndtag
Metabo Quick: hurtigt skift mellem SDS plus hammerpatron og selvspændende borepatron til mange forskellige formål
Vario (V)-elektronik til arbejde med hastigheder, der passer til materialet
Metabo S-automatic sikkerhedskobling: Sikkerhed under arbejdet som følge af mekanisk udkobling af motoren, hvis boret
blokerer
Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring
Mange mærker, et akku-system: Dette produkt kan kombineres med alle 18 V batterier og opladere inden for CAS
mærkerne: www.cordless-alliance-system.com

Repræsentativ visning
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Tekniske værdier

Tekniske data

type på batterier LiPOWER

batterispænding 18 V

Maks. enkeltslagsenergi (EPTA) 3.1 J

Maks. slagantal 4500 /min

Bore-Ø i beton med hammerbor 32 mm

Bore-Ø i murværk med borekrone 68 mm

bore-Ø i stål 13 mm

Bore-Ø i blødt træ 30 mm

Tomgangshastighed 0 - 1100 /min

værktøjsholder SDS-plus

Vægt uden batteri 3.8 kg

Vægt med batteri 5.1 kg

Vibration

Hammerbor beton 13 m/s²

Måledifference K 1.5 m/s²

Mejsling 10.5 m/s²

Måledifference K 1.5 m/s²

Lydniveau

lydtryksniveau 88 dB(A)

Lydeffektniveau (LwA) 99 dB(A)

Måledifference K 3 dB(A)

Leveres inkl.

Hammerpatron til værktøj med SDS-plus-holder

Selvspændende borepatron til værktøj med cylindrisk skaft

Metabo VibraTech (MVT)-ekstrahåndgreb

Boredybdestop

metaBOX 165 L

uden batteri, uden oplader
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