
TKHS 315 M - 4,2 DNB (0103153300) Bordrundsav
Papæske; til trefasestrøm

best.nr. 0103153300
EAN 4003665403427

Genstartsikring: Forhindrer utilsigtet start af maskinen efter strømafbrydelse
Præcis, kraftig bordrundsav med professionelt udstyr - hurtig opstilling til enhver anvendelse
Ideel til savning af firkanttømmer, brædder, plader og trælignende materialer på værkstedet og på byggepladsen
Støjsvag induktionsmotor med motorbremse og beskyttelse mod overbelastning – vedligeholdelsesfri og robust
Vinkelanslag med anslagslineal kan også anvendes som slæde
Stabilt parallelanslag med lynfiksering
Trinløs højdejusterbar savklinge
Nem indstilling af savklingehældningen fremad
Robust, pulverbelagt stålpladekonstruktion og galvaniseret bordplade
Nedklappelig bordforlænger
Stel og motor formonteret
Trefaset motor med stort moment

Repræsentativ visning

www.metabo.com 1 / 2



Tekniske værdier

Tekniske data

dimensioner 1700 x 700 x 1000 mm

Maks. støtteflade 800 x 600 mm

arbejdshøjde 850 mm

skærehøjde 0 - 85 mm

maks. skærehøjde 90/45° 85 / 53 mm

Maks. skærebredde ved parallelanslag 340 mm

Maks. materialebredde ved vinkelanslaget 250 mm

Tomgangshastighed 2990 /min

skærehastighed 50 m/s

savklinge 315 x 30 mm

savklingedrejeområde 0 - 45 °

Netspænding 380 - 415 V

nominel optagen effekt 4200 W

vægt 77 kg

Lydniveau

lydtryksniveau 97 dB(A)

Lydeffektniveau (LwA) 106 dB(A)

Måledifference K 4 dB(A)

Leveres inkl.

Hårdmetalsavklinge med vekseltand (24 tænder)

Kørestel inkl. håndgreb

Parallelanslag

Vinkelanslag

Bordforlænger (600 x 800 mm)

Spånsug

Stødpind
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