
WB 18 LTX BL 15-125 Quick (601730660) Akku-vinkelsliber
18V 2x5.5Ah LiHD; Oplader ASC 145; metaBOX 165 L; med bremse, lynspændemøtrik

best.nr. 601730660
EAN 4061792229051

Kulfri akku-vinkelsliber af den nye generation: den stærkeste i sin klasse, lige så stærk som en 230 volt maskine på 1.500
watt
Kulfri motor, der ikke skal serviceres, med den højeste effektivitet og maksimalt enkel håndtering
Hurtigt bremsesystem for maks. brugerbeskyttelse: Stopper skiven inden for 1,5 sek. efter frakobling
M-Quick system til skiveskift med tryk på en knap uden værktøj
Beskyttelsesskærm, der kan indstilles vridningsfrit uden værktøj
Batteri, der kan drejes i trin på 90° for optimal ergonomi i alle arbejdsstillinger
Metabo S-automatic mekanisk sikkerhedskobling: Minimerer tilbageslag, hvis skiven blokerer til det laveste niveau på
markedet – det giver optimal brugerbeskyttelse.
Elektronisk overbelastningssikring, softstart og genstartsikring
Aftageligt støvbeskyttelsesfilter til beskyttelse af motoren mod grove partikler
Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring
Mange mærker, et akku-system: Dette produkt kan kombineres med alle 18 V batterier og opladere inden for CAS
mærkerne: www.cordless-alliance-system.com

Repræsentativ visning
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Tekniske værdier

Tekniske data

type på batterier LiHD

Batterikapacitet 2 x 5.5 Ah

batterispænding 18 V

Skive-Ø 125 mm

Maks. skæredybde 33 mm

Tomgangshastighed 10000 /min

spindelgevind M 14

Grebsomfang 159 mm

Vægt uden batteri 2 kg

Vægt med batteri 3 kg

Vibration

Slibning af overflade 7.1 m/s²

Måledifference K 1.5 m/s²

Slibning med slibeark 1.5 m/s²

Måledifference K 1.5 m/s²

Lydniveau

lydtryksniveau 85 dB(A)

Lydeffektniveau (LwA) 96 dB(A)

Måledifference K 3 dB(A)

Leveres inkl.

Beskyttelsesskærm

Støtteflange

M-Quick-spændemøtrik

Ekstrahåndtag Metabo VibraTech (MVT)

Støvbeskyttelsesfilter

2 LiHD-batterier (18 V/5,5 Ah)

Hurtigoplader ASC 145 "AIR COOLED"

metaBOX 165 L
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