
SSW 18 LTX 400 BL (602205500) Akku-slagskruetrækker
18V 2x4Ah Li-Power; Oplader ASC 55; metaBOX 145

best.nr. 602205500
EAN 4007430244277

Enestående kulfri Metabo motor til hurtigt arbejde og højeste effektivitet ved ethvert slags arbejde
Overbelastningssikring: Beskytter motoren mod overophedning
Højt drejningsmoment på en maskine med handy konstruktion
Arbejde med reduceret tilbageslag og et meget højt drejemoment
12 hastighedstrin/momenttrin giver mange anvendelsesmuligheder
Integreret arbejdslys til belysning af arbejdspladsen
Robust gearhus i trykstøbt aluminium for optimal varmeafledning og lang levetid
Med praktisk bæltekrog, der kan fastgøres både til højre eller venstre
Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring
Mange mærker, et akku-system: Dette produkt kan kombineres med alle 18 V batterier og opladere inden for CAS
mærkerne: www.cordless-alliance-system.com

Repræsentativ visning
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Tekniske værdier

Tekniske data

type på batterier Li-Power

batterispænding 18 V

Batterikapacitet 2 x 4 Ah

Maks. skruestørrelse M20

Maks. tomgangshastighed 0 - 2150 /min

Maks. slagantal 4250 /min

maks. drejningsmoment 400 Nm

Maks. løsnemoment 620 Nm

Trin omdrejningstal/moment 12

værktøjsholder Udvendig firkant 1/2 " (12,70 mm)

Vægt uden batteri 1.3 kg

Vægt med batteri 2 kg

Vibration

Slagskruning 12 m/s²

Måledifference K 1.5 m/s²

Lydniveau

lydtryksniveau 100 dB(A)

Lydeffektniveau (LwA) 111 dB(A)

Måledifference K 3 dB(A)

Leveres inkl.

Bæltekrog

2 Li-Power-batterier (18 V/4,0 Ah)

Oplader ASC 55 "AIR COOLED"

metaBOX 145
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