
LSV 5-225 Comfort (600136000) Varslihvija
Plastkohver; reguleeritava pikkusega

tellimiskood 600136000
EAN 4007430282675

Pahteldatud seina- ja laepindade mugavaks lihvimiseks
Lülitatav LED-külgvalgus ebatasasuste ja kriimustuste koheseks märkamiseks ja töötlemiseks
Optimaalne tasakaal töötamise ajal, kuna masina raskuskese ei asu selle peas
Varieeruv pikkuse reguleerimine: tööriistadeta lühendatav või pikendatav kitsaste ruumide või väga kõrgete ruumide jaoks
Lisapikendusega (lisavarustus) saab pikendada kuni üldpikkuseni 2,1 m
M-Clean tehnoloogia Tõhus imemissüsteem tänu ilma voolikuta korpusele, et tagada lihvimispea maksimaalne paindlikkus
Hea töötulemuse saavutamiseks on paindlik lihvimispea ideaalselt kohandatav pinnale
Optimaalne imemistulemus tänu vedrustusega rõngasharjale, mis kohandub pealispinnaga 
Vario-Constamatic (VC)-täislaineelektroonika võimaldab materjalile õiget kiirust valida ja hoiab selle koormuse suurenedes
peaaegu muutumatuna
Ergonoomiline alumiiniumist käepide ja T-käepide mugavaks hoidmiseks kõige erinevamates asendites
Lihtsalt, kiiresti ja tööriistadeta ehitusobjektil vastavalt vajadusele vahetatav pea
Masina ärapanek ilma voolikut ja kaablit kokku murdmata
Mitmekülgne lihvimisvahendite programm igaks kasutusotstarbeks
Tolmuärastamine on võimalik tolmuimeja ühendamisega 

Illustreeriv joonis
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Tehnilised väärtused

Tunnussuurused

Lihvimistaldriku läbimõõt 225 mm

pöörlemiskiirus tühikäigul 1000 - 1650 /min

nimivõimsustarve 500 W

väljundvõimsus 270 W

Võimalik masina pikkus 1.1 / 1.6 / 2.1 m

mass ilma toitekaablita 4.5 kg

Kaablipikkus 4 m

Vibratsioon

Pealispinna lihvimine 2.5 m/s²

Mõõtemääramatus K 1.5 m/s²

Müraheide

helirõhu tase 76 dB(A)

Helivõimsuse tase (LwA) 87 dB(A)

Mõõtemääramatus K 3 dB(A)

Tarnekomplekt

Lihvimistald (väga pehme)

Perforeeritud takjakinnitusega lihvlehed (vastavalt 1 x P80, P100, P120, P150)

Paindlik pea (varuosana)

Ühendusmuhv

Pikendus

Kuuskantvõti

Plastkohver
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