
GEP 950 G Plus (600627000) Otslihvija
pappkarp

tellimiskood 600627000
EAN 4007430258229

Suure väändemomendiga, mittelukustatava lüliti ja pika lihvimisspindliga otslihvija rasketeks lihvimistöödeks
Tänu tugevale planetaarülekandele suure väändemomendiga ja kompaktse ehitusega
Mittelukustatav turvalüliti: turvaline töötamine tänu ergonoomilisele mittelibisevale pedaallülitile
Spindlilukustus tarvikute kiireks vahetamiseks
Valualumiiniumist laagriäärik tagab masina pika eluea
Vario-Constamatic (VC)-elektroonika võimaldab töötada erinevatele materjalidele sobilikemate kiirustega ja kiirus püsib
peaaegu muutumatuna koormuse tõustes
Pöörlemiskiiruse valikunupp
Elektrooniline mootori väljalülitus tarviku kinnikiilumisel
Taaskäivituskaitse: takistab masina iseeneslikku käivitumist voolu taastumisel pärast voolukatkestust
Elektrooniline ülekoormuskaitse pikendab eluiga
Täpne krae statsionaarseks kasutamiseks
Eemaldatav kaitsekumm suurendab turvalisust ja mugavust
Sale mootorikorpus ideaalseks käsitsemiseks
Täpne tsang täpseks kontsentrilisuseks
Patenteeritud tolmukaitsega Metabo Marathon mootor tagab pika kasutusaja
Spetsialist: eriti suure pöördemomendiga käepärane lihvseade; ideaalne sise- ja välispindade lihvimiseks koos
lamellketastega (vt lisavarustus)
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Tehnilised väärtused

Tunnussuurused

pöörlemiskiirus tühikäigul 2500 - 8700 /min

nimivõimsustarve 950 W

väljundvõimsus 510 W

pöörlemissagedus nimikoormusel 7200 /min

pingutuskaela läbimõõt 43 mm

puuripadruni pingutusava 6 mm

mass ilma toitekaablita 1.7 kg

Kaablipikkus 4 m

Vibratsioon

Pealispinna lihvimine (kuni Ø 25 mm) 2.5 m/s²

Mõõtemääramatus K 1.5 m/s²

Pealispinna lihvimine (kuni Ø 50 mm) 2.5 m/s²

Mõõtemääramatus K 1.5 m/s²

Müraheide

helirõhu tase 87 dB(A)

Helivõimsuse tase (LwA) 98 dB(A)

Mõõtemääramatus K 3 dB(A)

Tarnekomplekt

6 mm tsang

Kummist kaitsekate

1 lehtvõti
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