
KHA 36-18 LTX 32 (600796840) Akupuurvasar
18V; metaBOX 165 L; Metabo Quick-kiirvahetuspadruniga

tellimiskood 600796840
EAN 4007430318053

Kombivasar 3 funktsiooniga: vasarpuurimine, puurimine ja meiseldamine
100% ühilduvus 18 V klassiga: võimas 36 V talitlus Matabo kahe 18 V akuga
Metabo VibraTech (MVT): tervist säästev ja väheväsitav töötamine ka pideval kasutamisel
Ergonoomiline korpus meiseldamiseks ilma külgkäepidet kasutamata
Metabo Quick: kiire, tööriista abita puuriotsaku vahetamine, töötamiseks SDS-plus- ja silinderpuuridega
Vario (V)-elektroonika võimaldab töötada erinevatele materjalidele sobilikemate kiirustega
Metabo S-automatic väändemomenti piirav turvasidur: ülekande mehaaniline lahtiühendamine näiteks juhul, kui puur jääb
materjali kinni
metaBOXiga, intelligentne lahendus transpordiks ja hoiustamiseks
Palju brände, üks akusüsteem: see toode on kombineeritav kõikide CAS-märgistusega 18 V akude ja laadijatega:
www.cordless-alliance-system.com

Illustreeriv joonis
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Tehnilised väärtused

Tunnussuurused

Aku tüüp Li-Power

akupinge 18 V

Max ühe löögi energia (EPTA) 3.1 J

suurim löögisagedus 4500 /min

Betooni puurimis-Ø puurhaamriga 32 mm

Telliste puurimis-Ø kroonpuuriga 68 mm

puuri läbimõõt, teras 13 mm

Okaspuidu puurimis-Ø 30 mm

pöörlemiskiirus tühikäigul 0 - 1100 /min

tööseadise kinnitus SDS-plus

Mass ilma akuta 3.8 kg

Mass koos akuga 5.1 kg

Vibratsioon

Bet. haamerpuurimine 13 m/s²

Mõõtemääramatus K 1.5 m/s²

Peitlid 10.5 m/s²

Mõõtemääramatus K 1.5 m/s²

Müraheide

helirõhu tase 88 dB(A)

Helivõimsuse tase (LwA) 99 dB(A)

Mõõtemääramatus K 3 dB(A)

Tarnekomplekt

Padrun SDS-plus varrega tarvikutele

Kiirpadrun silindrikujuliste vartega tarvikutele

Metabo VibraTech (MVT) lisakäepide

Puurimissügavuse piirik

metaBOX 165 L

ilma akuta, ilma laadimisseadmeta
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