
BS 18 L BL Q (602327890) Akutrell/kruvikeeraja
18V; pappkarp

tellimiskood 602327890
EAN 4061792122727

Harjadeta mootoriga, äärmiselt kompaktse konstruktsiooniga trellpuur universaalseks kasutuseks
Metabo Quick-System: tarvikuhoidja ja tarviku kiirvahetus
Integreeritud LED töötuli koos järelkuma funktsiooniga optimaalse tööpiirkonna heleduseks
Mugav vööklamber ja otsakuhoidja - võimalik kinnitada nii trelli paremale kui ka vasakule poole
Palju brände, üks akusüsteem: see toode on kombineeritav kõikide CAS-märgistusega 18 V akude ja laadijatega:
www.cordless-alliance-system.com

Illustreeriv joonis
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Tehnilised väärtused

Tunnussuurused

akupinge 18 V

Pehme väändemoment 25 Nm

Kõva väändemoment 60 Nm

seadistatav pöördemoment 0.5 - 5 Nm

puuri läbimõõt, teras 13 mm

Okaspuidu puurimis-Ø 32 mm

pöörlemiskiirused tühikäigul 0 - 550 / 0 - 1850 /min

padruni kinnitusvahe 1.5 - 13 mm

Mass ilma akuta 0.92 kg

Mass koos akuga 1.4 kg

Vibratsioon

Metalli puurimine 2.3 m/s²

Mõõtemääramatus K 1.5 m/s²

Müraheide

helirõhu tase 72 dB(A)

Helivõimsuse tase (LwA) 83 dB(A)

Mõõtemääramatus K 3 dB(A)

Tarnekomplekt

Kiirvahetuspadrun

Vööklamber koos otsakuhoidikuga

ilma akuta, ilma laadimisseadmeta
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