Plaatide teemantpuurkroon Dry, 10 mm, M 14 (628302000)

tellimiskood 628302000
EAN 4007430230584

lllustreeriv joonis

M 14 keere kasutamiseks nurklihvijatega

e Pikk eluiga ja kiire puurimine tanu vaakumkeevitusega teemantidele

e Puurisidamiku lihtne eemaldus ténu stvenditele

e Lisajahutus pole vajalik. @ 6-14 mm on paremaks jahutamiseks lisaks integreeritud parafiiniemulsioon. Uksteisele
jargnevate puurimiste korral soovitame krooni parast iga puurimist korraks veega jahutada.

e To0pikkuseks soovitame plaadi/portselani/graniitplaadi paksust. Reeglina max 2 cm. Graniit-/téoplaate saab puurida kuni 5
cm sugavuseni (kehtib teemantpuuridele alates @ 20 mm). Krooni lUhiajaliseks jahutamiseks tuleb see tihemini puuraugust
valja tbmmata.

e Tahtis: Paigaldatud materjali korral ei tohi puurida aluspinna sisse!

e Maksimaalne tdokiirus: 80 m/s
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meiabo

Tehnilised vaartused

Tunnussuurused

1abimdot 170 mm
kogupikkus 64 mm
Mudgithik
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