
LB 18 LTX BL (601607650) Akkus lombfúvó
18V 2x5.2Ah LiPOWER; Akkutöltő ASC 55; Kartonpapír

Rendelési szám 601607650
EAN 4061792201767

Erőteljes, halk akkus lombfújó a levelek és a szennyeződések gyors eltávolításához tereken és utakon
Erőteljes szénkefe nélküli (BL) motor a nagy teljesítmény és az akkutöltésenkénti hosszú futamidő érdekében
A fúvóerő pontos adagolása a fokozatmentesen állítható levegőáramlási sebességnek köszönhetően
Konstans fúvóerő folyamatos üzemmódban a fokozatmentesen reteszelhető gyorsító kapcsolóank köszönhetően
Vékony, jól kiegyensúlyozott könnyű szerkezet gumibevonattal ellátott markolattal a fáradtságmentes testközeli
munkavégzés érdekében
Párnázott vállöv az egészségkímélő munkavégzési helyzet eléréséhez
Robusztus, egyszerűen levehető fúvócső fém védőgyűrűvel
Helykimélő tárolás a falon a praktikus akasztónak köszönhetően
Környezetkímélő és halk az akkus üzemmódnak köszönhetően, így a zajra legérzékenyebb területeken is használható
Sok márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák minden 18 V-os akkuegységével és töltőjével kombinálható:
www.cordless-alliance-system.com

Helyettesítő ábra
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Műszaki adatok

Paraméterek

Akkuegység típusa LiPOWER

Akkufeszültség 18 V

Akkukapacitás 2 x 5.2 Ah

Légsebesség 150 km/h

Levegőmennyiség 650 m³/h

Üresjárati fordulatszám 0 - 20300 /min

Súly akkuegység nélkül 2.1 kg

Súly akkuegységgel 2.8 kg

Rezgés

Üresjárat 2.5 m/s²

K mérési bizonytalanság 1.5 m/s²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint 68 dB(A)

Hangteljesítményszint (LwA) 89 dB(A)

K mérési bizonytalanság 1.5 dB(A)

Szállítási terjedelem

Fúvócső

Vállheveder

2 db Li-Power akkuegység (18 V/5,2 Ah)

Töltő - ASC 55 "AIR COOLED"
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