
SE 18 LTX 2500 (620047890) Akkus gipszkarton csavarbehajtó
18V; Kartonpapír

Rendelési szám 620047890
EAN 4007430262776

Gipszkarton csavarbehajtó nagy forgatónyomatékkal gipszkarton- és gipszrostlapok csavarozásához fa és fém
alapkonstrukciókon
Kompakt és könnyű szerkezet a kényelmes egykezes kezelés érdekében
Pontos csavarozás a finoman beállítható mélységütközőnek és a zajszegény kilincskuplungnak köszönhetően
Teljesen leszerelhető mélységütköző a jobb rálátásért
Vario (V)-elektronika az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzéshez
Beépített munkalámpa a munkaterület megvilágításához
Praktikus övcsipesszel, választhatóan jobb vagy bal oldalon rögzíthető
Sok márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák minden 18 V-os akkuegységével és töltőjével kombinálható:
www.cordless-alliance-system.com

Helyettesítő ábra
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Műszaki adatok

Paraméterek

Akkuegység típusa LiPOWER

Akkufeszültség 18 V

Szerszámbefogás Belső hatlapfej, 1/4" (6,35 mm)

Max. forgatónyomaték, lágy 9 Nm

Üresjárati fordulatszám 0 - 2500 /min

Súly akkuegység nélkül 0.96 kg

Súly akkuegységgel 1.4 kg

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint 75 dB(A)

Hangteljesítményszint (LwA) 86 dB(A)

K mérési bizonytalanság 3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Mélységütköző

Mágneses bittartó 1/4'' (6,35 mm)

Phillips csavarozó bit. Méret: 2/25 mm

Övre akasztható kampó

akkuegység és töltő nélkül
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