
HBS 18 LTX BL 3000 (620062840) Akkus faszerkezeti csavarbehajt
18V; metaBOX 145 L

Rendelési szám 620062840
EAN 4061792206311

Univerzális akkus építkezési fafúró minden alkalmazáshoz a gipszkartonozásnál, ideális gipsz farost- és falapok
csavarozásához
Autostart: A csavarozó automatikusan beindul a rányomásnál a kényelmes, gazdaságos munkavégzés érdekében
Egyedülálló Metabo szénkefe nélküli (BL) motor a munkában való gyors előrehaladás és a legnagyobb hatékonyság
érdekében, ideális a sorozatban való csavarozásokhoz
Könnyű, kézreálló csavarozó ergonomikus kialakításal a pontos vezetés és az erőátvitel érdekében a csavarozó tengelyen
Kompakt és könnyű szerkezet a kényelmes egykezes kezelés érdekében
Bekapcsolható impulzus üzemmód a kilógó csavarok lesüllyesztéséhez a mélységütköző levétele nélkül
Pontos csavarozás a finoman beállítható mélységütközőnek és a zajszegény kilincskuplungnak köszönhetően
Gyors, pontos sorozatban való csavarozás a SPEED FIX 57 csavartárral (tartozék, rendelési sz. 630611000)
Praktikus övcsipesszel, választhatóan jobb vagy bal oldalon rögzíthető
Sok márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák minden 18 V-os akkuegységével és töltőjével kombinálható:
www.cordless-alliance-system.com
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Műszaki adatok

Paraméterek

Akkufeszültség 18 V

Szerszámbefogás Belső hatlapfej, 1/4" (6,35 mm)

Max. forgatónyomaték, lágy 10 Nm

Üresjárati fordulatszám 0 - 3000 /min

Súly akkuegység nélkül 1 kg

Súly akkuegységgel 1.4 kg

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint 75 dB(A)

Hangteljesítményszint (LwA) 85 dB(A)

K mérési bizonytalanság 3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Mélységütköző

Mágneses bittartó 1/4'' (6,35 mm)

Phillips csavarozó bit. Méret: 2/25 mm

Övre akasztható kampó

metaBOX 145 L

akkuegység és töltő nélkül
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