
SE 17-200 RT Set (602259500) Palástcsiszoló gép
metaBOX 185 XL

Rendelési szám 602259500
EAN 4007430323552

Nagy teljesítményű palástcsiszoló pl. nemesfém csiszolásához, palástcsiszolásához, keféléséhez és fényesre polírozásához
Maximális produktivitás az erős 1700 Wattos motornak és a nagy húzóerejű bolygóhajtóműnek köszönhetően
Tökéletes ergonómia a vékony markolati területnek köszönhetően a az optimális vezetés és fáradtságmentes munkavégzés
érdekében
Metabo Marathon-Motor szabadalmaztatott porvédelemmel a hosszú élettartam érdekében
Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú elektronika állítókerékkel: az anyaghoz illő fordulatszámmal való
munkavégzés érdekében, amely terhelés alatt is konstans marad
Orsóreteszelés és szerszám nélküli szorítóanya a gyors tartozékcseréhez
A védőlemez és a kiegészítő markolat gyors és szerszám nélküli átállításához
Nyugodt járású, alakzáró felfelfogó tüske az egyenletes csiszolási képhez
Túlterhelés elleni védelem: védi a motort a túlmelegedéstől
Elektronikus lágyindítás a sima elindításhoz
Újra elindulás elleni védelem: megakadályozza a véletlen beindulást áramkimaradás után
Kikapcsoló szénkefék a motor védelmére
A metaBOX-szal, a szállítás és a tárolás intelligens megoldása

Helyettesítő ábra
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Műszaki adatok

Paraméterek

Névleges teljesítményfelvétel 1700 W

Leadott teljesítmény 1070 W

Forgatónyomaték 17 Nm

Üresjárati fordulatszám 800 - 3000 /min

Orsómenetek M 14

Csiszolótestátmérő 100 - 200 mm

Csiszolótestszélesség 50 - 100 mm

Súly hálózati kábel nélkül 2.9 kg

Kábelhossz 4 m

Rezgés

Palástcsiszolás 3.8 m/s²

K mérési bizonytalanság 1.5 m/s²

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint 91 dB(A)

Hangteljesítményszint (LwA) 102 dB(A)

K mérési bizonytalanság 3 dB(A)

Szállítási terjedelem

Kiegészítő fogantyú

1 db expanziós henger (átmérő:90x100 mm)

3 db csiszolószalag (átmérő:90x100 mm; P80)

1 db Vlies csiszolóhenger (átmérő: 105x100 mm, P 280)

1 db lamellás csiszolókerék (átmérő: 105x100 mm; P80)

1 db lamellás-/vlies csiszolóhenger (átmérő: 105x100 mm; P180)
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