
Gyorstöltő - ASC 145 , 12-36 V, "AIR COOLED", EU (627378000)

Rendelési szám 627378000
EAN 4061792155060

Ha gyorsan van rá szükség: a gyorstöltő minden csúszóérintkezős akkuegységhez, valamennyi voltosztályban (12 - 36V)
Az akkuegységeket akár 4x gyorsabban tölti fel, mint egy kezdő töltő
Szabadalmaztatott "AIR COOLED" töltő technológia a rövid töltőidő érdekében az akkuegységek hűtésével a töltés során
Optimális kommunikáció az akkuegység és a töltő között az akku maximális töltési időtartama érdekében
3 év garancia az összes Metabo akkuegységre és töltőre a töltési ciklusok számától függetlenül
Sok márka, egy akkus rendszer: A töltő a CAS márkák valamennyi akkuegységének feltöltéséhez: www.cordless-alliance-
system.com

Helyettesítő ábra
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Műszaki adatok

Paraméterek

Akkufeszültség 12 - 36 V

Hálózati feszültség 220 - 240 V

Hálózati frekvencia 50 - 60 Hz

Max. töltőáram 8 A

Kimeneti teljesítmény 145 W

Töltési idő 18 V/4,0 Ah-hoz 30 min

Töltési idő 18 V/8,0 Ah-hoz 60 min

Súly 551 g
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