
HM 3 (628799000)

Rendelési szám 628799000
EAN 4007430310200

Automatikus vezérlés: a szivattyú bekapcsol vízkivételnél és a maximális nyomás elérése után kikapcsol
Szárazon futás elleni védelem: a továbbított közeg kimaradása esetén automatikusan kikapcsolja a motort (pl. szivárgó
szívóvezeték vagy a vízfolyás eldugulása esetén)
LED-kijelző az üzemszint kejlzéséhez
Membrán és rugó a nyomáslökések hatásának megszüntetéséhez
Biztonsági szeleppel a membrán meghibásodása esetén kilépő víz csökkentése érdekében
Gyors és egyszerű beszerelés
Ideális kerti szivattyú házi vízellátó automatává történő átalakításához
Mélykúti/búvár-nyomószivattyúkhoz is alkalmazható
Bekapcsolási nyomás: kb. 1,5 bar
Áramfeszültség: 115 V / 230 V
Frekvencia: 50 / 60 Hz
Védelmi mód: IP 65
Max. áramerősség: 16(8) A-1,5 kW
Legnagyobb üzemi nyomás: 10 bar
Legnagyobb üzemi hőmérséklet: 0° - 60° C
Csatlakozó:
Nyomóoldali csatlakozó, 1" k.m.
Sárgaréz adapter 1" b.m. x 1" k.m.
Adapter 1" b. m. x 1" k. m.
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