
SE 18 LTX 2500 (620047890) Akumuliatorinis suktuvas gipso kartono plokštėms
18V; Dėžė

Užsakymo Nr. 620047890
EAN 4007430262776

Suktuvas sausosios statybos darbams, turintis didelį sukimo momentą, gipskartonio ir gipso pluošto plokščių tvirtinimui
prie medinių ir metalinių karkasų
Kompaktiškos konstrukcijos ir lengvas, patogiam valdymui viena ranka
Tikslus sukimas, dėl tiksliai reguliuojamo gylio ribotuvo ir tyliai veikiančios kumštelinės sankabos
Gylio ribotuvas, visiškai išimamas, darbui "iš akies"
Vario (V) elektronika, darbui, konkrečiai apdirbamai medžiagai pritaikytu greičiu
Įmontuotas darbinis apšvietimas - darbo vietos apšvietimui
Su praktišku įrankio tvirtinimo prie diržo kabliu, pasirinktinai tvirtinamu iš kairės arba dešinės įrankio pusės
Daug prekių ženklų, viena akumuliatorinė sistema: šį gaminį galima derinti su visais CAS prekių ženklų 18 V akumuliatorių
blokais ir įkrovikliais: www.cordless-alliance-system.com

Šis paveikslėlis pakeičia
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Techninės charakteristikos

Charakteristikos

Baterijų paketo tipas LiPOWER

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Įrankių laikiklis Vidinė šešių briaunų išdroža 1 1/4" (6,35 mm)

Maks. sukimo momentas, esant minkštai medžiagai 9 Nm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 - 2500 /min

Svoris be akumuliatorių bloku 0.96 kg

Svoris su akumuliatorių bloku 1.4 kg

Triukšmo emisija

Garso slėgio lygis 75 dB(A)

Garso galios lygis (LWA) 86 dB(A)

Matavimo paklaida K 3 dB(A)

Prekių tiekimas

Gylio ribotuvas

Magnetinis antgalių laikiklis 1/4'' (6,35 mm)

Antgalis "Phillips" tipo varžtams, 2/25 mm dydžio

Tvirtinimo prie diržo kablys

be akumuliatoriaus, be įkroviklio
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