
SLA 14.4-18 LED (600370000) Akumuliatorinis kišeninis prožektorius
Dėžė

Užsakymo Nr. 600370000
EAN 4007430242754

Galingas šviesos diodų pastatomas prožektorius, užtikrinantis tolygų, ryškų darbinį apšvietimą
Kompaktiškas ir patogus, universaliam naudojimui
Prožektoriaus galva, pasukama ir palenkiama 180°, beveik neribotoms apšvietimo padėtims
Tvirtas aliuminio liejinio korpusas, naudojimui statybvietėse
Pasukamas kablys, prožektoriaus pakabinimui
Veikia su visais „Li-Power“ ir „LiHD“ 14,4 ir 18 V slankiojančiais akumuliatoriais

Šis paveikslėlis pakeičia
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Techninės charakteristikos

Charakteristikos

Akumuliatoriaus įtampa 14.4 - 18 V

Maks. šviesos srautas 440 lm

Maks. apšvietimo laikas per akumuliatoriaus įkrovimo
ciklą

14,4 V / 2,0 Ah: 3,4 val. / 14,4 V / 4,0 Ah: 6,8 val. / 18 V / 2,0 Ah: 4,5 val. / 18 V / 4,0 Ah: 9,1 val. /
18 V / 5,2 Ah: 11,8 val. / 18 V / LiHD 3.1: 7 val. / 18 V / LiHD 5.5: 12,4 val. / 18 V / LiHD 6.2: 14
val.

Svoris be akumuliatorių bloku 0.5 kg

Svoris su akumuliatorių bloku 0.9 kg

Prekių tiekimas

be akumuliatoriaus, be įkroviklio
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