
AG 18 (602242850) Akumuliatorinis pūstuvas
18V; Dėžė

Užsakymo Nr. 602242850
EAN 4007430286901

Lengvas akumuliatorinis pūstuvas, pvz. drožlių nupūtimui nuo ruošinių, darbo vietų, konvejerių ir pan.
Gera ergonomika, dėl optimaliai parinkto svorio centro ir gumuotos rankenos
Tvirta konstrukcija, bet kokiam naudojimui dirbtuvėse ir statybvietėse
Vario (V) elektronika, bepakopiam pučiamo oro srauto pasirinkimui
Reguliavimo ratukas, vieno iš 3 oro srauto9 greičio pasirinkimui, universaliam naudojimui
Guminis pūstuvo vamzdžio galas, jautrių paviršių apsaugai
Patogus pūtimas į grindų paviršių, dėl komplekte esančio pūstuvo vamzdžio pailginimo elemento
Daug prekių ženklų, viena akumuliatorinė sistema: šį gaminį galima derinti su visais CAS prekių ženklų 18 V akumuliatorių
blokais ir įkrovikliais: www.cordless-alliance-system.com

Šis paveikslėlis pakeičia
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Techninės charakteristikos

Charakteristikos

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Oro kiekis 1 / 1.55 / 2.6 m³/min

Maks. oro greitis 74 m/s

Svoris be akumuliatorių bloku 1.4 kg

Svoris su akumuliatorių bloku 1.8 kg

Vibracija

Vibracija 2.5 m/s²

Matavimo paklaida K 1.5 m/s²

Triukšmo emisija

Garso slėgio lygis 79 dB(A)

Garso galios lygis (LWA) 90 dB(A)

Matavimo paklaida K 3 dB(A)

Prekių tiekimas

be akumuliatoriaus, be įkroviklio
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