
SSE 18 LTX BL Compact (602366840) Akumuliatorinis tiesinis pjūklas
18V; metaBOX 145

Užsakymo Nr. 602366840
EAN 4061792181298

Lengvas, labai patogus pjūklas, darbui viena arba abiem rankom
Ypač tinkamas darbui sunkiai prieinamose vietose
Unikalus Metabo bešepetėlis variklis greitai darbo eigai ir didžiausiam efektyvumui, atliekant bet kokius darbus
Vario (V) elektronika, darbui, konkrečiai apdirbamai medžiagai pritaikytu eigos greičiu
Pjūklelis pasukamas 180° kampu, patogiam darbui virš galvos
Išplėstas naudojimo spektras, dėl unikalaus "Quick" laikiklio tiesiniams ir siaurapjūklių pjūkleliams
Be įrankių reguliuojamas gylio ribotuvas, optimaliam pjūklelio panaudojimui ir universaliam naudojimui, pvz. įleidžiamiems
pjūviams
Imontuota šviesos diodų lemputė, optimaliam pjovimo linijos apšvietimui
Plačios panaudojimo galimybės, dėl suderintos Metabo pjūklelių programos
Su „metaBOX“, išmaniuoju transportavimo ir laikymo sprendimu
Daug prekių ženklų, viena akumuliatorinė sistema: šį gaminį galima derinti su visais CAS prekių ženklų 18 V akumuliatorių
blokais ir įkrovikliais: www.cordless-alliance-system.com

Šis paveikslėlis pakeičia
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Techninės charakteristikos

Charakteristikos

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Taktų skaičius tuščiąja eiga 0 - 3000 /min

Pjūklo geležtės taktas 16 mm

Svoris be akumuliatorių bloku 1.4 kg

Svoris su akumuliatorių bloku 1.8 kg

Vibracija

Medžio drožlių plokščių pjaustymas 13 m/s²

Matavimo paklaida K 2 m/s²

Medienos balkio pjovimas 15 m/s²

Matavimo paklaida K 2.5 m/s²

Triukšmo emisija

Garso slėgio lygis 82 dB(A)

Garso galios lygis (LWA) 93 dB(A)

Matavimo paklaida K 5 dB(A)

Prekių tiekimas

Pjūklelis tiesiniam pjūklui medžiui ir metalui

metaBOX 145

be akumuliatoriaus, be įkroviklio
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