
BDE 1100 (600806000) Urbjmašīna
Kartona kaste

Pasūtījuma nr. 600806000
EAN 4007430098207

Izturīgs spiedienlieta alumīnija zobpārvada korpuss optimāli izkliedē karstumu
Vario (V) elektronika ļauj pielāgot ātrumu attiecīgi materiālam
Divu ātrumu zobpārvads
Metabo S-automatic drošības sajūgs: mehāniska piedziņas atslēgšana gadījumā, ja piederums ir iesprūdis
Rotācija pulksteņa rādītāja virzienā un pretēji
Piemēroti jaudīgai lielu diametru urbšanai un biezu, šķidru materiālu maisīšanai
Ērts un drošs darbs ar papildus rokturi

Šim attēlam ir ilustratīva nozīme
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Tehniskie dati

Parametri

Nominālais jaudas patēriņš 1100 W

Radītā jauda 620 W

Urbja Ø tēraudam 16 / 10 mm

Urbuma Ø mīkstā koksnē 40 / 25 mm

Apgriezienu skaits tukšgaitā 0 - 640 / 0 - 1200 /min

Apgriezienu skaits ar nominālo jaudu 430 / 800 /min

Pakāpes 2

Maks. griezes moments 55 / 22 Nm

Iespīlēšanas aptveres diametrs 43 mm

Urbjpatronas platums 3 - 16 mm

Urbja vārpstas vītne 5/8 " - 16 UN

Svars bez tīkla kabeļa 4.3 kg

Kabeļa garums 3 m

Vibrācijas

Metāla urbšana 4 m/s²

Mērījumu kļūda K 1.5 m/s²

Trokšņu līmenis

Skaņas spiediena līmenis 85 dB(A)

Skaņas jaudas līmenis 96 dB(A)

Mērījumu kļūda K 3 dB(A)

Piegādes apjoms

Spīļpatrona ar zobvainagu

Spīļpatronas atslēga

Garš papildu rokturis

Urbšanas dziļuma indikators

www.metabo.com 2 / 2


