
RM 36-18 LTX BL 36 (601716850) Akumulatora zāles pļāvējs
18V; Kartona kaste

Pasūtījuma nr. 601716850
EAN 4061792204133

Kompakts, manevrējams bezvadu zāles pļāvējs līdz 350 m² lielu laukumu pļaušanai un mulčēšanai
Nopļautā zāle tiek savākta elestīgajā savācējmaisā vai uzreiz iestrādāta zaļajā zonā.
Stiprs bezsuku dzinējs augstai griešanas jaudai un ilgam darbošanās ilgumam ar vienu akumulatora uzlādi
Centrāls, vienkārši apkalpojams griešanas augstuma iestatījums 5 pakāpēs
Zems, tīrs griezums, pateicoties augstas kvalitātes nazim un integretam zāliena grābeklim
Ergonomisks darbs, pateicoties augstumu regulējamam virzāmam rokturim ar gumijas aptveri
Viegli manevrēt, pateicoties vieglajai plastmasas pamatnei
Vienkārša transportēšana un vietu taupoša uzglabāšana, pateicoties rokturiem nešanai un divkārši salokāmam rokturim ar
ātras spriegošanas sviru
Savācējmaiss ar lodziņu daudzuma noteikšanai
Videi draudzīgs un kluss, pateicoties darbināšanai ar akumulatoru, kas ļauj to izmantot arī pret trokšņiem jutīgās zonās
100 % savietojamība ar 18 voltu klasi: jaudīga 36 voltu darbība, izmantojot divus Metabo 18 voltu akumulatorus
Daudzi zīmoli, viena akumulatora sistēma: Šis produkts ir kombinējams ar visiem CAS zīmolu 18V akumulatoriem un
lādētājiem: www.cordless-alliance-system.com

Šim attēlam ir ilustratīva nozīme
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Tehniskie dati

Parametri

Akumulatora spriegums 18 V

Griezuma platums 36 cm

Griešanas augstums 20 - 70 mm

Zāģēšanas augstuma iestatīšanas posmi 5

Uztveršanas maisa tilpums 45 l

Apgriezienu skaits tukšgaitā 4000 /min

Svars bez akumulatora 12.6 kg

Svars ar akumulatoru 13.5 kg

Vibrācijas

Tukšgaita 0.55 m/s²

Mērījumu kļūda K 1.5 m/s²

Trokšņu līmenis

Skaņas spiediena līmenis 75 dB(A)

Skaņas jaudas līmenis 90 dB(A)

Mērījumu kļūda K 1.86 dB(A)

Piegādes apjoms

Savācējmaiss

Nazis

Mulčēšanas ķīlis

Drošības atslēga

bez akumulatora un lādētāja
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