
SRE 4351 TurboTec (611351000) Slīpmašīna
Kartona kaste

Pasūtījuma nr. 611351000
EAN 4007430214232

Lieliski slīpēšanas rezultāti bez redzamām slīpēšanas pēdām un gropēm, kas nodrošina profesionālu virsmas apstrādi
Svārstību sistēma ar leņķī novietotu lodīšu gultņu pāri, kas nodrošina vienmērīgu darbību un samazina vibrāciju
Izturīga skavu sistēma slīpēšanas papīram ar vai bez līplentes, kā arī slīpēšanas materiāliem līdz 10 mm biezumam
Lodīšu gultnis ar vairākās blīvēm un nedilstošu gumijas uzmavu pasargā mašīnu no putekļiem
Vibrāciju slāpējošs sānu rokturis nodrošina ērtu satveri jebkurā pozīcijā
TurboBoost: veido jaudas rezerves, kuras var izmantot mašīnas maksimālās jaudas sasniegšanai 
Vario (V) elektronika ļauj pielāgot svārstību skaitu atbilstoši materiālam
Slīpēšanas plāksne ar papildu sānu savākšanas kanāliem
Putekļu savākšanas magazīna ar filtru darbam bez pievienota putekļu sūcēja
Pievienojot universālo putekļu sūcēju, iespējams veikt putekļu savākšanu

Šim attēlam ir ilustratīva nozīme
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Tehniskie dati

Parametri

Slīpēšanas plate 114 x 229 mm (1/2 loksnes)

Nominālais jaudas patēriņš 350 W

Apgriezienu skaits tukšgaitā 4200 - 11000 /min

Svārstību skaits tukšgaitā 8400 - 22000 /min

Svārstību loks 2.2 mm

Svars bez tīkla kabeļa 2.6 kg

Kabeļa garums 4 m

Vibrācijas

Slīpēt virsmu 3.3 m/s²

Mērījumu kļūda K 1.5 m/s²

Trokšņu līmenis

Skaņas spiediena līmenis 79 dB(A)

Skaņas jaudas līmenis 90 dB(A)

Mērījumu kļūda K 3 dB(A)

Piegādes apjoms

Slīpēšanas plāksne ar līplenti

Noņemams sānu rokturis

Auduma putekļu maiss
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