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Automātiskā vadība: sūknis tiek ieslēgts gadījumos, kad ir nepieciešama ūdens padeve, un tiek izslēgts, kad ir sasniegts
maksimālais spiediens
Aizsardzība pret darbu sausajā režīmā: automātiska motora darbības pārtraukšana gadījumos, kad nenotiek sūknējamā
materiāla padeve (hermētiski nenoslēgta iesūkšanas līnija, beidzies ūdens)
LED indikators ļauj noteikt darba stāvokli
Membrāna un atspere novērš spiediena lēcienu radīto iedarbību
Drošības vārsts novērš ūdens izplūdi membrānas bojājumu gadījumā
Ērta un ātra montāža
Ideāli piemērots dārza sūkņa pārveidošanai par automātisko mājsaimniecības ūdens apgādes sūkni
Piemērots arī dziļumsūkņiem/iegremdējamajiem spiedējsūkņiem
Ieslēgšanās spiediens: apt. 1,5 bāri
Spriegums: 115 V/230 V
Frekvence: 50/60 Hz
Aizsardzības klase: IP 65
Strāvas stiprums: 16 (8) A-1,5 kW
Maks. darba spiediens: 10 bāri
Maks. darba temperatūra: 0° līdz 60 °C
Savienojums
Spiediena īscaurule ar 1 collas ārējo vītni
Ierīces īscaurule ar 1 collas ārējo vītni
Misiņa adapteris ar 1 collas iekšējo vītni x 1 collas ārējo vītni

Šim attēlam ir ilustratīva nozīme
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