
KH 18 LTX BL 28 Q Set ISA (601715930) Batteri borhammer
18V 2x5.5Ah LiHD; Lader ASC 145; metaBOX 185 XL; med integrert støvavsug og Metabo-Quick chuck

Bestillingsnr. 601715930
EAN 4061792218642

Ekstra lett og håndterlig batteri hammer med integrert avsugskobling
Maksimal boreytelse, effektivitet og levetid med børsteløs teknologi og høyytelsesslagverk.
Boring uten støv med kompakt støvavsug ISA 28
Kombihammer med 3 funksjoner: slagboring, boring og meisling
Metabo VibraTech (MVT): Integrert vibrasjonsdemping beskytter brukerens helse
Metabo Quick: Hurtigbytte mellom SDS plus-hammerchuck og selvspennende chuck for diverse arbeidsoppgaver
Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronikk sikrer materialtilpasset, konstant hastighet
Valgfri hastighetsreduksjon og slagenergi ved oppstart og arbeid i myke materialer
Elektronisk mykstart
Dobbelt sikker hvis boret blokkeres: Ikke tilbakeslag med mekanisk frikobling pluss lynrask sensorstyrt utkobling
LED-lys for optimal sikt på borepunktet
Mange merker, ett batterisystem: Dette produktet kan kombineres med alle 18 V-batterier og ladere fra CAS-partnerne:
www.cordless-alliance-system.com

Substituerende bilde
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Tekniske opplysninger

Ref.verdier

Type batteri LiHD

Batterispenning 18 V

Batterikapasitet 2 x 5.5 Ah

Maks. slagenergi (EPTA) 3 J

Maks. slagtall 4470 /min

Bor-Ø i betong med hammerbor 28 mm

Bor-Ø i mur med borkroner 82 mm

Bor-Ø stål 13 mm

Bor-Ø i mykt tre 30 mm

Hastighet 0 - 1000 /min

Verktøyholder SDS-plus

Vekt uten batteri 4.5 kg

Vibrasjon

Hammerboring i betong 18.2 m/s²

Måleusikkerhet K 1.5 m/s²

Meisling 13.4 m/s²

Måleusikkerhet K 1.5 m/s²

Støyutslipp

lydtrykknivå 92 dB(A)

Lydeffektnivå (LwA) 103 dB(A)

Måleusikkerhet K 3 dB(A)

Leveringsomfang

Integrert støvavsug ISA 28

Løst sugehode

Chuck for verktøy med SDS-plus tange

Selvspennende chuck for verktøy med sylindrisk skaft

gummiert ekstrahåndtak

bordybdeanlegg

2 LiHD batterier (18 V/5,5 Ah)

Hurtiglader ASC 145 "AIR COOLED"

metaBOX 185 XL
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