
KGT 305 M (619004000) Kapp- og bordsirkelsag
Kartong

Bestillingsnr. 619004000
EAN 4007430299741

Kapp- og gjæringssag med ekstra bordsirkelsagfunksjon for langsgående snitt
Hurtig omstilling fra kapp- til bordsag
Kompakt lettvekter, ideell for mobil bruk
Enklere transport med låsing av saghodet
Robust utføring i aluminium for tøff bruk
Rask og presis innstilling av de vanligste vinklene
Snittlinjen markeres nøyaktig med laser (elektrisk, trenger ikke batterier)
Trinnløst uttrekkbare bordutvidelser; kan fjernes for plassering av lange paneler, lister osv.
Integrert LED-lys for belysning av snittpunktet (elektrisk, trenger ikke batterier)
Høye, sidejusterbare anlegg gir sikker saging
Materialklemme for sikkert feste av arbeidsstykket ovenfra eller forfra
Gjenstartsperre: Forhindrer utilsiktet start av maskinen etter strømbrudd
Saghodet kan vippes mot venstre med ekstra vinkel for baksnitt
Alle skalaer og betjeningselementer er synlige under arbeidet og betjenes intuitivt
Enkel sagbladveksel med spindellås; uten demontering av beskyttelsesdeksel

Substituerende bilde
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Tekniske opplysninger

Ref.verdier

Dimensjoner 658 x 600 x 460 mm

bordstørrelse 462 x 261 mm

Snitthøyde - borddrift 0 - 50 mm

Snittbredde - kapping 90/45° 150 / 100 mm

Snittdybde - kapping 90/45° 102 / 70 mm

Snittkapasitet 90°/90° 150 x 102 mm

Snittkapasitet 45°/45° 115 x 45 mm

Dreiebordinnstilling venstre/høyre 52 / 52 °

Sagbladhelling til venstre/høyre 47 / 2 °

Nominelt effektforbruk 1600 W

Hastighet 3700 /min

Hastighet ved nominell belastning 2750 /min

Maks. skjærehastighet 60 m/s

sagblad 305 x 30 mm

vekt 22 kg

kabellengde 2.8 m

Støyutslipp

lydtrykknivå 95 dB(A)

Lydeffektnivå (LwA) 98 dB(A)

Måleusikkerhet K 3 dB(A)

Leveringsomfang

Hardmetall sagblad (56 tenner)

2 integrerte bordutvidelser

Parallellanlegg

kappanlegg

materialklemme

Sponsekk

Verktøy for å skifte sagblad

skyvestokk
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