
BSA 18 LED 4000 (601505850) Akumulatorowy reflektor budowlany
18V; karton

Nr kat. 601505850
EAN 4061792217782

Kompaktowy akumulatorowy reflektor budowlany o strumieniu światła 4000 lumenów zapewniający równomierne
oświetlenie dużej powierzchni roboczej z redukcją rzucanego cienia
Wbudowane magnesy pozwalające na szybkie zamocowanie na powierzchniach metalowych
Uchwyt oraz lekka, kompaktowa budowa pozwalają na stosowanie reflektora w różnych pozycjach i sprawdzają się wszędzie
tam, gdzie wymagana jest mobilność
Praktyczne możliwości zawieszenia na stopce lampy oraz wycięciu w obudowie
Czas pracy akumulatora przy maks. jasności 35 min na amperogodzinę (Ah), np. 5,8 godziny z akumulatorem LiHD 18 V / 10
Ah
Głowica lampy obracana w poziomie o 270° zapewnia niemal nieograniczoną liczbę pozycji oświetlenia
Funkcja płynnego ściemniania zapewnia optymalne oświetlenie przy maksymalnym czasie pracy akumulatora
Dobrze widoczny wyświetlacz pozostałego czasu pracy akumulatora, migająca lampka ostrzega przed końcem działania w
celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji w ciemności
Posiada możliwość zamocowania na statywie (gwint 5/8")
Ochrona przeciwpyłowa i przeciwbryzgowa pozwala na użytkowanie w trudnych warunkach na budowie (IP 54)
Złącze USB do ładowania i zasilania urządzeń z interfejsem USB (maks. prąd ładowania 1 A)
Gumowana podstawa zapewnia stabilność i pozwala na ustawienie reflektora nawet na delikatnych powierzchniach.
Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami
marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Zdjęcie zastępcze
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Dane techniczne

Parametry

Maks. strumień świetlny 4000 lm

Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora
Akumulator 18 V 4,0 Ah LiHD: 2,3 h / Akumulator 18 V 10,0 Ah LiHD: 6,5 h / (ok. 35 minut na
Ah przy maks. jasności) / (ok. 35 minut na Ah przy maks. jasności)

Ciężar bez akumulatora 1.9 kg

Ciężar z akumulatorem 2.5 kg

Zakres dostawy

bez akumulatora, bez ładowarki
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