
WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick (613103840) Akumulatorowa szlifierka kątowa
18V; walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego; z hamulcem, nakrętką szybkomocującą

Nr kat. 613103840
EAN 4061792209701

Duża, mocna akumulatorowa szlifierka kątowa (Ø 230 mm) do wydajnego przecinania i szlifowania niezależnie od zasilania
sieciowego
100% kompatybilność z klasą 18 V: efektywna praca 36 V dzięki zastosowaniu dwóch akumulatorów Metabo 18 V
Szerokie spektrum zastosowań dzięki wyjątkowo dużej głębokości cięcia wynoszącej 77 mm
Jedyny w swoim rodzaju szczelnie zamknięty silnik bezszczotkowy Metabo optymalnie zabezpieczony przed przenikaniem
pyłu gwarantuje szybki postęp pracy i najwyższą wydajność
Wyłącznik czuwakowy zapewnia ochronę użytkownika
Szybki układ hamowania zapewnia użytkownikom maksymalne bezpieczeństwo zatrzymując tarczę w ciągu kilku sekund od
wyłączenia urządzenia
Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana tarczy dzięki nakrętce szybkomocującej
Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie
Obrotowa rękojeść główna: większe bezpieczeństwo i łatwiejsze operowanie podczas cięcia
Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT) tłumi drgania i zapewnia ochronę zdrowia
Rękojeść pomocnicza z możliwością montażu w trzech pozycjach
Elektroniczna funkcja wyłączenia silnika redukuje zjawisko odrzutu w przypadku zablokowania tarczy, zapewniając wysoki
poziom ochrony użytkownika
Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe, funkcja łagodnego rozruchu oraz zabezpieczenie przed ponownym
uruchomieniem
Akumulator LiHD oferuje wyjątkowo dużą moc, niespotykanie długi czas działania i bardzo długą żywotność
Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami
marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Zdjęcie zastępcze
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Dane techniczne

Parametry

Napięcie akumulatora 18 V

Średnica tarczy 230 mm

Maks. głębokość cięcia 79 mm

Prędkość obrotowa na biegu jałowym 6600 /min

Gwint wrzeciona M 14

Obwód uchwytu 140 mm

Ciężar bez akumulatora 4.6 kg

Ciężar z akumulatorem 6.5 kg

Wibracje

Szlifowanie powierzchni 9.8 m/s²

Współczynnik niepewności pomiarowej K 1.5 m/s²

Szlifowanie arkuszem szlifierskim 3.8 m/s²

Współczynnik niepewności pomiarowej K 1.5 m/s²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku 94 dB(A)

Poziom mocy akustycznej (LwA) 102 dB(A)

Współczynnik niepewności pomiarowej K 3 dB(A)

Zakres dostawy

Osłona

Kołnierz podporowy

Nakrętka szybkomocująca

Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT)

walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego
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