
DSSW 2440-1" (601551000) Pneumatyczny zakrętak udarowy
karton

Nr kat. 601551000
EAN 4007430245007

Duży uchwyt pałąkowy pozwala zachować wygodną pozycję podczas pracy
Przedłużone wrzeciono umożliwia pracę w głębokich obręczach kół samochodów transportowych
Wytrzymały podwójny mechanizm udarowy
Wytrzymały i wydajny zakrętak udarowy do najcięższych zastosowań w serwisach pojazdów ciężarowych

Zdjęcie zastępcze
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Dane techniczne

Parametry

Ciśnienie robocze 6.2 bar

Pobór sprężonego powietrza 13 l/s

Gniazdo czworokątne 1"

Maks. moment odkręcenia 2440 Nm

Ciężar 7.3 kg

Wibracje

Zakręcanie udarowe 17.3 m/s²

Współczynnik niepewności pomiarowej K 2.21 m/s²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku 99 dB(A)

Poziom mocy akustycznej (LwA) 110 dB(A)

Współczynnik niepewności pomiarowej K 3 dB(A)

Zakres dostawy

Złączka wtykowa EURO 1/2”

Złączka wtykowa ARO/Orion 1/2”

Złączka wtykowa ISO 1/2”

Tuleja do węża 10 mm i obejma zaciskowa zgodna z ISO 11148

Olejarka
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