
BSA 12-18 LED 2000 (601504850) Akumulatorowy reflektor budowlany
karton

Nr kat. 601504850
EAN 4061792216150

Poręczny akumulatorowy reflektor budowlany z diodami LED COB zapewniający ukierunkowane oświetlenie wiernie
oddające barwy, optymalny w ciasnych pomieszczeniach
Wbudowane magnesy pozwalające na szybkie zamocowanie na powierzchniach metalowych
Obracany zaczep do zawieszenia lampy
Kompatybilny ze wszystkimi akumulatorami wsuwanymi Li-Power oraz LiHD 12 i 18 V
Czas pracy akumulatora przy maks. jasności 75 min na amperogodzinę (Ah), np. 5 godzin z akumulatorem LiHD 18 V / 4 Ah
Czas pracy akumulatora przy maks. jasności 41 min na amperogodzinę (Ah), np. 2,8 godziny z akumulatorem LiHD 12 V / 4
Ah
Głowica lampy obracana w poziomie o 360° zapewnia nieograniczoną liczbę pozycji oświetlenia
Funkcja płynnego ściemniania zapewnia optymalne oświetlenie przy maksymalnym czasie pracy akumulatora
Dobrze widoczny wyświetlacz pozostałego czasu pracy akumulatora, migająca lampka ostrzega przed końcem działania w
celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji w ciemności
Posiada możliwość zamocowania na statywie (gwint 5/8")
Ochrona przeciwpyłowa i przeciwbryzgowa pozwala na użytkowanie w trudnych warunkach na budowie (IP 54)
Gumowana podstawa zapewnia stabilność i pozwala na ustawienie reflektora nawet na delikatnych powierzchniach.
Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami
marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Zdjęcie zastępcze
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Dane techniczne

Parametry

Napięcie akumulatora 12 - 18 V

Maks. strumień świetlny 2000 lm

Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora
Akumulator 12 V 4,0 Ah LiHD: 2,7 h / Akumulator 18 V 4,0 Ah LiHD: 5 h / (ok. 75 minut na Ah
przy maks. jasności) / (ok. 65 minut na Ah przy maks. jasności)

Ciężar bez akumulatora 1.2 kg

Ciężar z akumulatorem 1.6 kg

Zakres dostawy

bez akumulatora, bez ładowarki
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