
DRS 95-1/2" (601553000) Pneumatyczny zakrętak kątowy
karton

Nr kat. 601553000
EAN 4007430245052

Doskonale nadaje się do wszelkich zastosowań w branży motoryzacyjnej
Do uniwersalnego stosowania podczas wszelkiego rodzaju wkręcania i wykręcania śrub
Ergonomiczny przełącznik obrotów prawo / lewo
Gumowany uchwyt umożliwia ergonomiczną i wygodną pracę
Wydajna przekładnia planetarna zapewnia długą żywotność i optymalne przenoszenie siły
Przyjazny dla użytkownika, obracany układ odprowadzenia powietrza - brak zawirowań pyłu w obszarze pracy

Zdjęcie zastępcze
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Dane techniczne

Parametry

Ciśnienie robocze 6.2 bar

Pobór sprężonego powietrza 450 l/min

Gniazdo czworokątne 1/2"

Prędkość obrotowa 160 /min

Maks. moment odkręcenia 95 Nm

Ciężar 1.2 kg

Wibracje

Zakręcanie udarowe 3.3 m/s²

Współczynnik niepewności pomiarowej K 0.83 m/s²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku 92 dB(A)

Poziom mocy akustycznej (LwA) 103 dB(A)

Współczynnik niepewności pomiarowej K 3 dB(A)

Zakres dostawy

Złączka wtykowa EURO 1/4"

Złączka wtykowa ARO/Orion 1/4"

Złączka wtykowa ISO 1/4”

Olejarka
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