
DB 10 (604120000) Wiertarka pneumatyczna
karton

Nr kat. 604120000
EAN 4007430228956

Ergonomicznie uformowany, gumowany uchwyt zapewnia komfortową i bezpieczną pracę
Duża prędkość obrotowa 1.800 obr./min. zapewnia szybki postęp prac
Ergonomiczny przełącznik obrotów prawo / lewo
Wylot powietrza przez uchwyt

Zdjęcie zastępcze
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Dane techniczne

Parametry

Ciśnienie robocze 6.2 bar

Pobór sprężonego powietrza 360 l/min

Prędkość obrotowa 1800 /min

Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim 3 - 10 mm

Ciężar 1.2 kg

Wibracje

Klasa L 3.9 m/s²

Współczynnik niepewności pomiarowej K 1.5 m/s²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku 80 dB(A)

Poziom mocy akustycznej (LwA) 92 dB(A)

Współczynnik niepewności pomiarowej K 3 dB(A)

Zakres dostawy

Złączka wtykowa EURO 1/4"

Złączka wtykowa ARO/Orion 1/4"

Złączka wtykowa ISO 1/4”

Olejarka
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