
SSE 18 LTX BL (602267810) Аккумуляторная сабельная пила
18В 2x8Ач LiHD; Зарядное устройство ASC 145; metaBOX 145 L

№ для заказа 602267810
EAN (Европейский номер товара) 4061792172517

Мощная и легкая сабельная пила с изогнутой рукояткой с покрытием Softgrip для комфортной работы
Уникальный бесщеточный двигатель Metabo для быстрого выполнения работ и максимальной эффективности при
каждом применении
Прочный корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением для оптимально обслуживания
Электроника Vario (V) - управление частотой ходов в соответствии со свойствами материала
Переключатель скорости с функцией блокировки для непрерывной работы
Пильное полотно поворачивается на 180° для удобной работы над головой
Система Metabo Quick для смены пильного полотна без использования инструментов
Регулируемый без инструмента ограничитель глубины для оптимального использования пильного полотна и
проведения самых разнообразных работ, например для погружных пропилов
Светодиодная рабочая подсветка для оптимального освещения зоны распила
Редуктор защищен от пыли и брызг
Широкий спектр применения благодаря согласованной программе пильных полотен Metabo
С интеллектуальным решением metaBOX для транспортировки и хранения
Много брендов, одна аккумуляторная система: это изделие комбинируется со всеми аккумуляторными блоками на
18 В и зарядными устройствами брендов CAS: www.cordless-alliance-system.com

Альтернативное изображение
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Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока LiHD

Напряжение аккумулятора 18 В

Емкость аккумулятора 2 x 8 Ач

Частота хода на холостых оборотах 0 - 2700 /мин

Ход пильного полотна 32 мм

Вес без аккумуляторного блока 2.5 кг

Вес с аккумуляторным блоком 3.4 кг

Вибрация

Пиление стружечной плиты 26.7 м/с²

Погрешность измерения K 1.5 м/с²

Распиливание деревянных балок 27.5 м/с²

Погрешность измерения K 1.5 м/с²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления 77 дБ(А)

Уровень звуковой мощности (LwA) 88 дБ(А)

Погрешность измерения K 5 дБ(А)

Объем поставки

Пилка для сабельной пилы, для дерева и металла

2 аккумуляторных блока LiHD (18 В / 8,0 А·ч)

Устройство быстрой зарядки ASC 145 «AIR COOLED»

metaBOX 145 L
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