
Монтажный комплект для насоса MSD 200 - HWW/P (0903061251)

№ для заказа 0903061251
EAN (Европейский номер товара) 4003665420479

Все в одном пакете с иллюстрированными указаниями по монтажу
Выпускной шаровой кран с наконечником: возможность подключения садового шланга 3/4“
Переходник для крана: альтернативный вариант присоединения системной быстроразъемной муфты
Уплотнительная лента: уплотнение без льна и уплотнительной пасты
Для подключения к напорной линии всех видов садовых насосов и насосных станций с внутренней резьбой 1“
С заглушкой для простого наполнения корпуса насоса водой (например, из лейки)
Монтажная длина прибл. 200 мм
Включает:
Трубный ниппель, оцинкованный, наружная резьба 1" x наружная резьба 1" x 100 мм
Тройник оцинкованный, внутренняя резьба 1“ x внутренняя резьба 3/4 x внутренняя резьба 1“
Выпускной шаровой кран, латунь, никелированный, внутренняя резьба 3/4“ x наружная резьба 1“ x наконечник 3/4"
Соединительный элемент для крана, внутренняя резьба 1“
Быстроразъемная муфта, латунь, наружная резьба 1"
Заглушка с быстроразъемной муфтой, латунь
Уплотнительная лента для резьбы, катушка 12 м

Альтернативное изображение
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