
DSSW 1690-3/4" (601550000) Пневматический ударный гайковерт
Картон

№ для заказа 601550000
EAN (Европейский номер товара) 4007430244994

Универсальное применение для заворачивания болтов крепления колес легковых автомобилей и автомобилей-
фургонов, для выполнения монтажных и ремонтных работ
Малогабаритный и легкий для удобной работы даже в труднодоступных местах
Эргономичный корпус из композиционного материала: теплоизолированный, не скользкий, с низкой вибрацией
для комфортной работы
Эргономичное переключение направления вращения вправо/влево при помощи комфортного управления одной
рукой
Удобный для пользователя отвод воздуха через рукоятку предотвращает завихрение пыли в рабочей зоне
3 ступени момента затяжки для различных резьбовых соединений
Долговечный двойной ударный механизм

Альтернативное изображение
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Технические данные

Характеристики

Рабочее давление 6.2 бар

Расход воздуха 10.5 л/с

Четырехгранное крепление инструмента 3/4"

Макс. крутящий момент 1100 Нм

Макс. момент расцепления 1690 Нм

Вес 3.5 кг

Вибрация

Ударное завинчивание 19.7 м/с²

Погрешность измерения K 2.44 м/с²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления 103 дБ(А)

Уровень звуковой мощности (LwA) 114 дБ(А)

Погрешность измерения K 3 дБ(А)

Объем поставки

Вставной ниппель 3/8" EURO

Вставной ниппель 3/8" ARO/Orion

Вставной ниппель 3/8" ISO

Штуцер 10 мм и шланговый зажим согл. ISO 11148

Флакон масла
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