
Подставка UMS (631317000)

№ для заказа 631317000
EAN (Европейский номер товара) 4007430210418

Оптимальная рабочая высота и надежная опора
Компактно складывается
Регулировка высоты с помощью регулируемых ножек
Полностью смонтированная
Высота рабочего стола: 83 см
Вес: 12 кг
Максимальная нагрузка: 250 кг
Площадь опорной поверхности: 57 x 60 см

Альтернативное изображение
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Технические данные

Характеристики

Подходит для

Торцовочно-усорезные пилы / KS 216 M Lasercut / Торцовочно-усорезные пилы / KGS
216 M / Торцовочно-усорезные пилы / KGS 254 M / Торцовочно-усорезные пилы / KGS
216 Plus / Торцовочно-усорезные пилы / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus / Торцовочно-
усорезные пилы / KGS 315 Plus / Торцовочно-усорезные пилы / KS 254 Plus /
Торцовочно-усорезные пилы / KS 305 Plus / Торцовочно-усорезные пилы / KS 305 M /
Торцовочные, усорезные и настольные циркулярные пилы, погружные циркулярные
пилы / KGT 300 / Торцовочные, усорезные и настольные циркулярные пилы,
погружные циркулярные пилы / KGT 305 M / Ленточные пилы / BAS 260 Swift /
Ленточные пилы / BAS 261 Precision / Строгальные станки / DH 330 / Торцовочно-
усорезные пилы / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM / Торцовочно-усорезные пилы / KGS
305 M
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