
KGS 216 M (691213000) Kapsåg
Kartong; med maskinstativ KSU 251

Best.nr 691213000
EAN 4061792226081

Kap- och geringssåg i den mobila M-klassen med dragfunktion – lätt, precis och användarvänlig
Precision Cut Line (PCL): exakt skuggskärlinje utan efterjustering tack vare smart placerad LED
Stor skärkapacitet tack vare dragfunktion för breda arbetsstycken
Vridtallrik med snabb, precis inställning av vanliga vinklar genom låspunkter
Sågbladslutning från -2 till 47°, lämpar sig därmed för baksnitt
Robust konstruktion i pressgjutet aluminium för mycket hårda påfrestningar
Effektivt spånutsug med integrerad spåntratt
Mjukstart för lång livslängd för motor och växlar
Utdragbara bordsbreddningar, kan även tas av och placeras under extremt långa arbetsstycken
Snabbspänntång för säker fixering av arbetsstycket uppifrån eller framifrån
Djupanslag för enkel sågning av spår
Alla skalor och manöverelement syns från arbetspositionen och betjänas intuitivt
Ergonomiska greppområden för transport med en eller båda händerna

Alternativ bild
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Tekniska specifikationer

Karakteristika

Mått 710 x 476 x 512 mm

stödyta 345 x 730 mm

Max. sågbredd 90°/45° 305 / 215 mm

Max. sågdjup 90°/45° 70 / 40 mm

Sågkapacitet 90°/90° 305 x 70 mm

Sågkapacitet 45°/45° 215 x 40 mm

Inställning av vridskiva vänster/höger 50 / 50 °

Sågbladslutning vänster/höger 47 / 2 °

sågblad 216 x 30 mm

Nominellt upptagen effekt 1200 W

Nominellt upptagen effekt S1 100% 1200 W

Nominellt upptagen effekt S6 20% 1500 W

Tomgångsvarvtal 5000 /min

Varvtal vid nominell belastning 3750 /min

såghastighet 57 m/s

vikt 13.4 kg

kabellängd 2 m

Bulleremission

ljudtrycksnivå 85 dB(A)

Ljudeffektsnivå (LwA) 98 dB(A)

Mätosäkerhet K 3 dB(A)

Leveransomfattning

Sågblad "Precision cut wood - classic" 216x30 Z40

2 integrerade bordsbreddningar

kapanslag

Materialklämma

Verktyg för byte av sågblad

kabelupprullning

Spånsäck

Maskinstativ KSU 251
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