
Pumpmonteringssats MSS 310 - HWA/P (0903061260)

Best.nr 0903061260
EAN 4003665420486

Allt i ett paket, med illustrerade monteringsanvisningar
Filter skyddar pumpen och bevattningsanläggningar mot sand och smutspartiklar, 28 bar bristningstryck
Backventil: förhindrar att vattnet rinner tillbaka till brunnen eller behållaren
Kulventil (stängd): förhindrar att vattnet rinner tillbaka till brunnen eller behållaren; vid underhållsarbeten på sugsidan, t.ex.
filterrengöring eller demontering av pumpen
Snabbkoppling som anslutningsmöjlighet för sugslangsatser
Tätningsband: utan hampa eller tätningsmassa
För montering på suganslutningen till alla trädgårdspumpar och hushållsvattensystem med 1" innergänga
På grund av den låga konstruktionshöjden krävs det korta filter för trädgårdspumpar och hushållsvattensystem
Bygglängd ca 310 mm
Bestående av:
Filter för trädgårdspumpar kort, 1" mässing IG
Tvättbar filterinsats, 80 my
Dubbelnippel mässing, 1" YG x 1" YG
Backventil mässing, 1" IG x 1" IG
Kulventil förnicklad mässing, 1" IG x 1" IG
Snabbkoppling mässing, 1" YG
Gängtätningstejp, 12 m rulle
Filternyckel för filterklocka

Alternativ bild
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