
STA 18 LTX 140 (601405840) Batteridriven sticksåg
18V; metaBOX 145 L

Best.nr 601405840
EAN 4007430287472

Extremt kraftfull sticksåg med VTC-elektronik för snabb sågning i mjukt trä upp till 140 mm
Extremt behändig tack vare smalt motorhus och Softgrip-yta
Exakt, materialanpassad sågning tack vare variabelt slagtal, pendelslag och lågt liggande fjäderstödd bladföring
Metabo Quick för sågbladsbyte utan verktyg med automatiskt utkast
Enkel instickning tack vare startautomatik med automatisk acceleration av slagfrekvensen
Enkla snedsnitt med rastpunktförsedd fotplatta som justeras utan verktyg
En spånblåsningsfunktion som kan aktiveras ger fri sikt över sågytan
Integrerat LED-arbetslampa för belysning av sågstället
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helvågselektronik för arbete med materialanpassade slagfrekvenser, som förblir konstanta
under belastning
Skydd mot återstart: förhindrar att maskinen startas av misstag efter batteribyte
Lång livslängd tack vare robust design på växel och motor samt växelhus i pressgjutet aluminium 
Med metaBOX – den intelligenta lösningen för transport och förvaring
Många märken, ett batterisystem: denna produkt kan kombineras med alla 18 V-batteripaket och laddare från CAS-
märkena: www.cordless-alliance-system.com

Alternativ bild
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Tekniska specifikationer

Karakteristika

Typ av batteripaket LiHD

Batterispänning 18 V

Sågdjup trä 140 mm

Sågdjup NE-metall 35 mm

Sågdjup stålplåt 10 mm

Svängningsområde från/till - 45 / + 45 °

Pendelslag steg 4

Slagfrekvens vid tomgång 1000 - 3000 /min

Slaglängd för sågblad 26 mm

Vikt utan batteripaket 2.3 kg

Vikt med batteripaket 2.7 kg

Vibration

Sågning trä 12 m/s²

Mätosäkerhet K 1.8 m/s²

Sågning metall 12 m/s²

Mätosäkerhet K 2.3 m/s²

Bulleremission

ljudtrycksnivå 90 dB(A)

Ljudeffektsnivå (LwA) 101 dB(A)

Mätosäkerhet K 3 dB(A)

Leveransomfattning

Skyddsplatta i plast

flisstopp

metaBOX 145 L

utan batteripaket, utan laddare
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