
Utsugsskyddskåpa för kapning CED 125 Plus (626731000)

Best.nr 626731000
EAN 4007430261977

Utsugsskyddskåpa med nedsänkningsfunktion och optimerad flödeskanal för nästan dammfri kapning inom- och utomhus
Kompakt konstruktion. Bordet kan tas av utan verktyg, vilket ger större flexibilitet vid arbeten nära väggen och bättre sikt vid
frihandskapning
Verktygslöst inställbart sågdjup: max. sågdjup vid frihandskapning med 27 mm, med bord 25 mm, med styrskena 20 mm
Robust plåtbord för tippsäkert arbete. Anslutning för dammutsugning Ø 35/41 mm
Antistatplasten förhindrar elektrisk uppladdning och dammråttor, för konstant hög utsugseffekt
Stora färgade manöverelement för enkel, verktygslös inställning även med handskar
Plåtbord med styrrullar för enkel, exakt frammatning. Skyddar känsliga ytor mot repor.
Gör det möjligt att använda Metabo styrskena för snitt med högsta precision
Leveransomfattning inkl. tvåhålsmutter 5/8" och M 14.
Batteridrivna vinkelslipmaskiner: Passar för W..18 LT BL 11-125, W..18 LTX BL 15-125 Quick
Nätdrivna vinkelslipmaskiner: Passar alla Metabo vinkelslipmaskiner med Ø125mm, utom W 650, W 750, W.. 850, WQ 1000,
W 1100, W 1150, WP 1200-125 RT, WEV 1500-125 RT, WE 1500-125 RT

Alternativ bild
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Tekniska specifikationer

Karakteristika

Diameter kapskivor 115 / 125 mm

Max. kapdjup 27 mm
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