
WEV 17-125 Quick RT (601089000) Kotni brusilnik
Karton; s "Quick" matico z nastavitvijo hitrosti

Št. izdelka 601089000
EAN 4007430314161

Največja produktivnost zaradi velike moči pri majhni teži; z možnostjo regulacije hitrosti
Odlična ergonomija zaradi ozkega ročaja za največji nadzor in enostavno delo nad glavo
Motor Metabo Marathon z novim sistemom hlajenja in sistemom karbonskih ščetk za dvojno življenjsko dobo
Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronika: brezstopenjska regulacija vrtljajev z gumbom in termično zaščito za delo z
materialu primernim številom vrtljajev, ki ostanejo konstantni ne glede na obremenitev
M-Quick Metabo sistem za menjavo brusne plošče s pritiskom na gumb, brez uporabe dodatnega orodja
Zaščita plošče, odporna proti udarcem, nastavljiva brez dodatnega orodja
Stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT) za dušenje tresljajev
Metabo S-automatic mehanska varnostna sklopka zmanjšuje možnost protipovratnih udarcev ob blokadi pribora - za
največjo zaščito uporabnika in hitro delo
Mehki zagon in zaščita pred ponovnim zagonom
Možnost obračanja ohišja za 90°, primerno za delo z levo roko
"Auto-stop" karbonske ščetke za zaščito motorja

Prikazna slika
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Tehnične vrednosti

Karakteristike

Plošče Ø 125 mm

Moč motorja 1750 W

Izhodna moč 1070 W

Št. vrtljajev brez obremenitve 2800 - 11000 /min

Št. vrtljajev pri obremenitvi 11000 /min

Navor 3.8 Nm

Navoj gredi M 14

Obseg ohišja 138 mm

Teža brez omeržnega kabla 2.5 kg

Dolžina kabla 4 m

Vibracije

Pobrusiti površino 6.8 m/s²

Negotovost merjenja K 1.5 m/s²

Brušenje z brusnim listom 3 m/s²

Negotovost merjenja K 1.5 m/s²

Emisija hrupa

Raven hrupa 92 dB(A)

Stopnja zvočne zmogljivosti 103 dB(A)

Negotovost merjenja K 3 dB(A)

Obseg dobave

Zaščitni pokrov

Spodnja prirobnica

Hitrovpenjalna matica M-Quick

Stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT)
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