
KGS 315 Plus (0103150000) Skracovacia píla
Kartón; s funkciou ťahu

Obj. číslo 0103150000
EAN 4003665505671

Maximálna flexibilita pri rezaní vďaka obojstranne otočiteľnému stolu a obojstranne sklápateľnej hlavy píly
Enormný výkon rezania vďaka extrémne silnému univerzálnemu motoru a veľkému pílovému kotúču
Regulácia otáčok pre rozšírené spektrum použitia, napr. na rezanie hliníkových profilov a plastov
Veľká kapacita rezu vďaka funkcii ťahu pre široké obrobky
Jednoduchý transport vďaka ergonomickým rukovätiam a zaisteniu hlavy píly
Optimálne odsávanie pilín cez druhý bod odsávania priamo na mieste rezania
Celorozsahová elektronika Vario-Constamatic (VC) pre prácu s otáčkami primeranými pre materiál, ktoré pri zaťažení
ostávajú takmer konštantné
Metabo Quick pre výmenu pílového kotúča bez náradia
Jemný nábeh pre dlhú životnosť motora a prevodovky
Rýchle a precízne nastavenie schodných uhlov cez západkové body
Vysoké dorazy posúvateľné po stranách pre bezpečné pílenie
Rýchloupínací zverák na bezpečné upevnenie obrobku zhora alebo spredu
Integrované vyťahovateľné rozšírenia stola z odliatku hliníka
Hĺbkový doraz pre jednoduché vytvorenie drážok
Všetky stupnice a obslužné prvky sú z pracovnej pozície viditeľné a intuitívne obsluhovateľné

Ilustračné zobrazenie
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Technické údaje

Parametre

Rozmery 950 x 765 x 660 mm

Výložná plocha 1070 x 505 x 365 mm

Max. šírka rezu 90°/45° 320 / 223 mm

Max. hĺbka rezu 90°/45° 120 / 76 mm

Kapacita rezu 90°/90° 320 x 120 mm

Kapacita rezu 45°/45° 223 x 76 mm

Nastavenie otočného taniera vľavo/vpravo 47 / 60 °

Úkos pílového kotúča vľavo/vpravo 46 / 46 °

Pílový kotúč 315 x 30 mm

Menovitý príkon 1600 W

Menovitý príkon S1 100% 1600 W

Menovitý príkon S6 20% 2200 W

Voľnobežný počet otáčok 3100 - 4100 /min

Počet otáčok pri zaťažení 4100 /min

Rýchlosť rezania 51 - 68 m/s

Hmotnosť 27.2 kg

Dĺžka kábla 2.1 m

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku 89 dB(A)

Hladina akustického výkonu (LwA) 98 dB(A)

Odchýlka merania K 2.6 dB(A)

Obsah dodávky

Pílový kotúč z tvrdého kovu (84 zubov)

2 integrované rozšírenia stola

Svorka na materiál

Priechodka 35/58 mm
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