
Montážna súprava čerpadla MSD 200 - HWW/P (0903061251)

Obj. číslo 0903061251
EAN 4003665420479

Všetko v jednom balíku s pokynmi pre montáž s obrázkami
Guľový výpustný kohút s násadcom: možnosť pripojenia pre 3/4" záhradnú hadicu
Kohútový nadstavec: alternatívna možnosť pripojenia rýchlospojky systému
Tesniaca páska: tesní bez konope a tesniacej pasty
Pre namontovanie na tlakový prípoj všetkých záhradných čerpadiel a domácich vodární s 1" vnútorným závitom
So záslepkou pre jednoduché naplnenie telesa čerpadla vodou (napr. krhlou)
Konštrukčná dĺžka cca 200 mm
Pozostáva z:
Trubková vsuvka, pozinkovaná, 1" vonk. záv. x 1" vonk. záv. x 100 mm
T-kus, pozinkovaný, 1“ vnút. záv. x 3/4 vnút. záv. x 1“ vnút. záv.
Guľový výpustný kohút z mosadze, poniklovaný, 3/4“ vnút. záv. x 1“ vonk. záv. x 3/4“ násadec
Kohútová prípojka, 1" vnút. záv.
Rýchlospojka, mosadz, 1" vonk. záv.
Rýchlospojka-zaslepovacia krytka z mosadze
Tesniaci pás na závity, 12 m v kotúči

Ilustračné zobrazenie
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