
KFM 18 LTX 3 RF (601754840) Akumulátorová fréza na kovové hrany
18V; metaBOX 215

Obj. číslo 601754840
EAN 4007430291462

Najvýkonnejšia akumulátorová fréza na 45° skosenie hrán kovov až do 4 mm a s polomermi 2 a 3 mm
Bezoxidové a bezostrapkové vrchné plochy ako optimálna príprava pre nanášanie práškových alebo lakovaných vrstiev pre
maximálnu ochranu proti hrdzaveniu
One-touch Controller: patentované nastavenie hĺbky frézovania v 0,1-mm krokoch bez potreby použitia náradia; západkové
body pre krátky čas nastavenia, proti neúmyselnému prestaveniu hĺbky frézovania počas práce
Štíhla frézovacia hlavica a kopírovací krúžok s guľôčkovým uložením na prácu s rúrami a zaoblením
Vodiaci doraz pre rovnomerné výsledky práce a vysoký kvalitu opracovávanej plochy pri práci na rovných plechoch
Žehličková rukoväť prestaviteľná bez potreby použitia náradia pre bezpečné a rovnomerné vedenie
Otočný akumulátor pre lepšiu prácu na zúžených miestach
Ochrana proti preťaženiu: chráni motor pred prehrievaním
Elektronický jemný nábeh pre plynulý nábeh
Ochrana proti opätovnému spusteniu: zabraňuje neúmyselnému spusteniu po výmene akumulátora
Odnímateľný prachový filter ako ochrana motora pred hrubými časticami
S inteligentným riešením na prepravu a uschovanie metaBOX
Mnoho značiek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobok možno kombinovať so všetkými 18-voltovými
akumulátorovými zdrojmi a nabíjačkami značiek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Ilustračné zobrazenie
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Technické údaje

Parametre

Druh akumulátorov Li-Power

Napätie akumulátora 18 V

Voľnobežný počet otáčok 7000 /min

Druh hrany Úkos a polomer

Max. šírka zrážania 45° 6 mm

Max. výška zrážania 45° 4 mm

Možné polomery R2 / R3

Odstupňovanie nastavenia hĺbky frézovania 0.1 mm

Minimálne zaoblenie vnútorný Ø 13 mm

Hmotnosť bez akumulátorového zdroja 2.4 kg

Hmotnosť s akumulátorovým zdrojom 3.1 kg

Vibrácie

Vibrácia 0.94 m/s²

Odchýlka merania K 1.5 m/s²

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku 84 dB(A)

Hladina akustického výkonu (LwA) 95 dB(A)

Odchýlka merania K 3 dB(A)

Obsah dodávky

2 tvrdokovové otočné platne 45°-ový úkos

2 tvrdokovové otočné platne polomer R2

2 tvrdokovové otočné platne polomer R3

Vodiaci doraz

Skrutkovač pre skrutky Torx 15

Rukoväť

Ochranný filter pred prachom

metaBOX 215

bez akumulátorového bloku, bez nabíjačky
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