
SSEP 1400 MVT (606178500) Priamočiara píla
Kufor z umelej hmoty

Obj. číslo 606178500
EAN 4007430292995

Silný 1400-Wattový motor s konštantným držaním počtu kmitov pre najťažšie nasadenia
Pripojiteľný 3-stupňový výkyvný pohyb pre optimálne výsledky rezania v každom materiáli
Metabo VibraTech (MVT): integrované vyváženie hmotnosti pre zníženie vibrácií
Robustná skriňa prevodovky zo zliatiny hliníka opláštená pre optimálnu manipuláciu
Metabo Quick pre výmenu pílového kotúča bez náradia
Pílový list otočný o 180° pre pohodlnú prácu nad hlavou
Hĺbkový doraz prestaviteľný bez potreby použitia náradia pre optimálne využitie pílového plátku a mnohostranné využitie,
ako napr. ponorné rezy
Vario-Constamatic (VC)-Plnovlnná elektronika pre prácu s presným počtom otáčok prispôsobeným na opracovávaný
materiál, ktoré zostanú konštantné aj pri zaťažení
Maximálna kontrola vďaka vypínaču s reguláciou počtu otáčok s aretačnou funkciou a nastavovacím kolieskom na
predvoľbu počtu kmitov
Integrované LED pracovné svetlo pre optimálne osvetlenie miesta rezu
Prevodovka chránená proti prachu a striekajúcej vode
Široké spektrum použitia vďaka primeranému programu pílových listov Metabo

Ilustračné zobrazenie
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Technické údaje

Parametre

Menovitý príkon 1400 W

Výkon 600 W

Voľnobežný počet zdvihov 0 - 2800 /min

Zdvih pílového kotúča 32 mm

Počet stupňov výkyvného zdvihu 3

Hmotnosť bez prívodného kábla 4.6 kg

Dĺžka kábla 4 m

Vibrácie

Rezanie do upínacej dosky 12.9 m/s²

Odchýlka merania K 1.5 m/s²

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku 93 dB(A)

Hladina akustického výkonu (LwA) 104 dB(A)

Odchýlka merania K 3 dB(A)

Obsah dodávky

Pílové plátky na drevo

Pílové plátky na kov

Kufor z umelej hmoty
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