
HM 3 (628799000)

Obj. číslo 628799000
EAN 4007430310200

Automatické riadenie: zapnutie čerpadla pri odbere vody a vypnutie pri dosiahnutí maximálneho tlaku
Ochrana proti behu na sucho: automatické vypnutie pri nedostatku čerpanej látky (netesniace vedenie, vyschnutie zdroja)
LED ukazovateľ pre kontrolu stavu prevádzky
Membrána a pružina pre odstránenie účinkov tlakových rázov
Bezpečnostný ventil pre zabránenie úniku vody pri poškodení membrány
Rýchla a jednoduchá montáž
Ideálne pre prestavbu záhradného čerpadla na domáci vodárenský automat
Vhodné aj pre čerpadlá na hlboké studne a ponorné tlakové čerpadlá
Zapínací tlak: cca 1,5 bar
Napätie: 115 V / 230 V
Frekvencia: 50 / 60 Hz
Typ ochrany: IP 65
Max. intenzita prúdu: 16(8) A-1,5 kW
Max. prevádzkový tlak: 10 bar
Max. prevádzková teplota: 0° až 60° C
Pripojenie:
Tlaková prípojka 1" vonk. záv.
Mosadzný adaptér vnútorný závit 1" x vonkajší závit 1"
Adaptér 1" vnút. záv. x 1" vonk. záv.

Ilustračné zobrazenie
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